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DRÁŽKOVAČ / TRENCHER ATR 90

Kód / Code DR-04001

Délka / Length   1750 mm

Šířka / Width  950 mm

Výška / Height  750 mm

Hmotnost / Weight 300 kg

Hloubka / Depth  Max. 600 - 900 mm

Šířka / Width Max. 160 mm

MOTOR / ENGINE HYDROMOTOR

Tlak / Presure 200 bar

Průtok / Flow 70 l/min

ATR 90 
DRÁŽKOVAČ
Trencher

	 ATR	90	 je	drážkovací	nástroj	pro	připojení	
na	nosič	s	vnějším	hydraulickým	okruhem.	Stroj	je	
určen	 pro	 hloubení	 drážek	 v	 zahradách,	 parcích,	
hřištích	apod.	pro	pokládání	závlah	a	inženýrských	
sítí.	Hloubit	 je	možné	do	utužené	 i	 rostlé	 zeminy	
s	případným	výskytem	drobných	kamenů	do	max.	
velikosti	50	mm.

	 The	 trencher	ATR	90,	 as	 an	 implement	 to	
be	 coupled	 to	 a	 power	 source	 /	 carrier	 with	 an	
external	 hydraulic	 circuit,	 facilitates	 trenching	
works	at	cables	and	lines	 lying	in	gardens,	school	
yards	 and	 parks.	 It	 is	 possible	 to	make	 trenches	
in	compact	soils	with	diverse	structure	even	with	
stones	up	to	50	mm.
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